


GRILL ELÉTRICO GIRATÓRIO

A)  Fixe as partes 1 e 
1a nos parafusos fixos
da parte 2.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

B)  Fixe a parte 3 nas
parte 1 e 1a.

C)  Fixe as partes 4 e 4a
nas partes 1 e 1a respectivamente

D)  Fixe as partes 1b e 1c
nos furos internos das 
partes 5 e 5a
respectivamente

D)  Fixe as partes 6 e 7 nos furos inferiores, respectivamente,
das partes 1b e 1c.

Depois de montada a sua churrasqueira giratória deverá ficar conforme
a ilustração abaixo

 Verifique se a voltagem da rede elétrica é adequada. A Chave seletora de voltagem (110/220v) 
se encontra na parte inferior da caixa do motor..............................................................................

 Ligue a churrasqueira giratória e mantenha o motor funcionando interruptamente desde o
início do churrasco até quando não houver mais brasa. A churrasqueira ligada mantém o motor 
sempre ventilado............................................................................................................................

 Nunca use álcool ou qualquer outro combustível para acender o carvão, utilize sempre
equipamento apropriado para tal fim ou use bastante jornal.........................................................

 Terminando o churrasco espere a churrasqueira esfriar e lave-a com detergente e uma escova 
macia. Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos e não deixe que a água atinja suas 
partes.

ATENÇÃO
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